Armis AR7 TG

Accessories / Dolaczone akcesoria
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2,5" / 3,5” bracket 3x Sigma HP 120mm e
(pre installed) (pre installed) 1. HDD, SSD LED/ 5. Microphone port/
Dioda HDD, SSD Wtyczka mikrofonu
2,5” / 3,5” sankina 3x Sigma HP 120mm 2. Blackout function/ 6. USB ports/
dysk (zamontowane) (zamontowane) Funkcja wygaszenia blackout Wejscia USB
( 3. Fan controller/ 7. Power button/
Regulator wentylatoréw Przycisk zasilania
1 . Over‘view / Przeglad 4. Headphone port/ 8. Reset button/
Wtyczka stuchawek Przycisk resetu
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Panel removal dejmowanie paneli 3. Repositioning /0 ports
Zmiana pozycji portéw |1/0
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EN: Plug the power connector from SilentiumPC
Aurora Sync fan controller to the SATA connector
from the PSU

PL: Podtacz zasilanie kontrolera SilentiumPC
Aurora Sync do zlgcza SATA zasilacza

@ EN: "Blackout" feature allows to switch off front
panel's lighting (power and HDD LEDs).

PL: Funkcja "Blackout" - mozliwos¢ wytaczenia
podswietlenia panelu przedniego (sygnalizacja
pracy HDD oraz zasilania).

@ EN: Press O to toggle "Blackout" feature on

PL: Nacisnij przycisk O aby wiaczyé funkcje
"Blackout"
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4. Hardware installation / Montaz sprzetu

7
EN: Both parts are removable
PL: Obie czesci sa demontowalne
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www.silentiumpc.com/en/product/armis-ar7-tg



