SilentiumPC Supremo L2 650W – wysoka moc, DC-DC, japońskie kondensatory i 80Plus®Gold
Zasilacz SilentiumPC Supremo L2 Gold 650 W dzięki wysokiej sprawności (do 92%), potwierdzonej certyfikatem 80 PLUS®Gold oraz wysokiej w tym segmencie cenowym mocy wynoszącej 650 W jest świetną podstawą do budowy bardzo wydajnych komputerów. Za zasilanie podzespołów komputera odpowiada platforma znana i ceniona z rodziny Supremo FM2 oferująca topologię DC-DC, japońskie kondensatory oraz bardzo dobrą regulację napięć. Nowy wentylator Sigma HP 120 mm wyposażony w łożysko FDB zapewnia ciche działanie zasilacza nawet pod wysokim obciążeniem. Wysoka sprawność przekłada się także na niższe rachunki za energię elektryczną i niższe temperatury komponentów zasilacza.
Wysokiej klasy podzespoły wykorzystane do budowy zasilacza Supremo L2 650W takie jak niezawodne, japońskie kondensatory aluminiowo-polimerowe (solid state) mogące pracować w temperaturach do 105°C czy konwertery DC-DC pozwalają na stabilną pracę i precyzyjną regulację napięć nawet przy ciągłej mocy rzędu 650 W. Zaawansowana budowa zasilacza Supremo L2 pozwala na dostarczenie aż 54A (648 W) na pojedynczej linii +12 V. 

Wysoka sprawność zasilacza Supremo L2 650W Gold potwierdzona została certyfikatem 80 PLUS®Gold. Wnętrze zaprojektowano pod kątem optymalnego przepływu powietrza, co umożliwiło zastosowanie cichego systemu chłodzenia złożonego z kilku radiatorów oraz sterowanego termicznie, 120-milimetrowego wentylatora Sigma HP z wytrzymałym, łożyskiem FDB. Wentylator osłonięty jest specjalnie zaprojektowanym grillem, który chroni wentylator jednocześnie minimalizując hałas przy przepływie powietrza. Przy niskim i średnim (do około 500 W) obciążeniu wentylator nie przekracza prędkości 750 obr./min. Powyższe elementy mają kluczowe znaczenie - elektronika zasilacza nie przegrzewa się, co znacznie wydłuża jego żywotność, stabilność napięć oraz bezawaryjność.

Potwierdzeniem najwyższej klasy zasilacza Supremo L2 Gold jest 5-letnia gwarancja w systemie door-to-door.

Główne cechy Supremo L2 Gold 650 W:

· Certyfikat 80 PLUS®Gold – sprawność energetyczna do 92% @115 V.

· Bardzo cichy wentylator. Mniej niż 1000 obr./min aż do ok. 500 W obciążenia.

· Gwarancja: 5 lat w systemie door-to-door.

· Zaawansowane konwertery DC-DC.

· Japońskie kondensatory elektrolityczne oraz aluminiowo-polimerowe (solid state) certyfikowane do 105 st. C.

· Cztery złącza PCI-E 6+2pin – dla konfiguracji z bardzo wydajną kartą graficzną.

· Pełna zgodność z trybami C6/C7 Intel Haswell oraz normą ErP Lot 6 2013.

· Komplet zabezpieczeń, m.in. przed przepięciami, zwarciami, przeciążeniami.

