Dane techniczne:
· Model: Supremo L2 Gold 650 W
· Wymiary: 15,0 cm (szer.) × 8,6 cm (wys.) × 16,1 cm (dł.)
· Sprawność energetyczna: do 92% (certyfikat sprawności: 80 PLUS®Gold)
· PFC: aktywne (PF: 0,99)
· MTBF@40°C: 100 000 h
· Waga netto: 2,19 kg
· Kolor: czarny
· Standard: ATX12V 2.31
· Certyfikat ROHS: tak
· Certyfikaty bezp.: CE, CB, CCC
· Zgodny z funkcją Intel C6/C7 procesora Intel Haswell, Skylake, Kaby Lake
· Okablowanie: pełne, na stałe
· Wentylacja: 1 × wentylator Sigma HP 120 mm z łożyskiem FDB
Zabezpieczenia:
· OVP (Over Voltage Protection) / zabezpieczenie nadnapięciowe
· SCP (Short Circuit Protection) / zabezpieczenie przeciwzwarciowe
· OPP (Over Power Protection) / zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe
· SIP (Surge & Inrush Protection) / zabezpieczenie przed prądami udarowymi
· UVP (Under Voltage Protection) / zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
Specyfikacja elektryczna:
· Prąd wejścia: 100 ~ 240 V / 63-47 Hz / 12-6 A
· Obciążalność linii +5 V: 18 A
· Obciążalność linii +3,3 V: 18 A
· Obciążalność linii +12 V: 54 A
· Obciążalność linii -12 V: 0,3 A
· Obciążalność linii +5 Vsb: 3 A
· Max. obciążenie łączne linii +12 V: 648 W
· Max. obciążenie łączne linii +3,3 V i +5 V: 100 W
· Łączna moc ciągła: 650 W
Złącza zasilania:
· 1 × 24-pin ATX |600 mm|
· 1 × 4+4-pin ATX/EPS12V |710 mm|
· 4 × 6+2-pin PCI-E |560 mm i 700 mm|
· 3 × 4-pin MOLEX |560 mm, 720 mm, 880 mm i 940 mm|
· 9 × 5-pin SATA |2 × 560 mm, 2 × 720 mm, 2 × 880 mm oraz 3 × 940 mm|

