Sigma HP 120 mm PWM to wydajny wentylator wyposażony w 9 specjalnie wyprofilowanych łopatek dla zapewniania wysokiego ciśnienia statycznego i bardzo szeroki zakres użytecznych obrotów. Dzięki temu sprawdzi się on nie tylko w obudowie, ale także na chłodnicy zintegrowanego zestawu chłodzenia cieczą (All-In-One). Zainteresowani poprawą wentylacji swojego PC-a mogą wybrać pomiędzy jednym wentylatorem Sigma HP 120 mm w wersji standardowej bądź szybszej ze sterowaniem PWM, a także zestawami po trzy sztuki: Sigma HP 120 KIT lub Sigma HP 120 PWM KIT.

Bardzo duży przepływ powietrza oraz wysokie ciśnienie statyczne to cechy pożądane w przypadku nowoczesnych komputerów wyposażonych w wydajne komponenty i obudowy z filtrami przeciwkurzowymi. Właśnie dlatego wentylator SilentiumPC Sigma HP 120 mm PWM wyposażony jest w 9 specjalnie wyprofilowanych łopatek, które generują wysokie ciśnienie statyczne, co w połączeniu z maksymalną prędkością obrotową wynoszącą 2300 obr./min (± 10%) zapewnia duży przepływ powietrza nawet w obecności filtra przeciwkurzowego. Szybkość można regulować w bardzo szerokim zakresie: od 250 do 2300 obr./min (± 10%) dopasowując parametry wentylatora do aktualnych potrzeb.

Wysokie ciśnienie statyczne wentylatorów Sigma HP 120 mm PWM oznacza też, że sprawdzą się one na chłodnicy zintegrowanego systemu chłodzenia cieczą (AIO) zapewniając właściwy przepływ powietrza przez jego gęsto ułożone żeberka.

[bookmark: _GoBack]Regulacja prędkości obrotowej odbywa się poprzez funkcję PWM (wtyczka 4-pinowa), co jest obsługiwane przez płyty główne oraz popularne kontrolery. Sigmy HP 120 mm PWM fabrycznie wyposażone są w rozdzielacz zintegrowany z przewodem, co umożliwia wygodne podłączenie nawet kilku wentylatorów do jednego gniazda w płycie głównej czy kontrolerze. Jest to możliwe także dzięki niskiemu ich zapotrzebowaniu na energię elektryczną (pobór prądu wynosi 0,28 A).

Wysoką kulturę działania zapewnia nie tylko nowoczesne hydrauliczne łożysko i opływowy kształt łopatek, ale także specjalne antywibracyjne podkładki w miejscu przykręcania śrub montażowych. Żywotność została określona na 50 tysięcy godzin.

Główne cechy wentylatora Sigma HP 120 mm PWM:
· wysokie ciśnienie statyczne i wysoki przepływ powietrza,
· bardzo szeroki zakres użytecznych obrotów: 250-2300 obr./min (± 10%)
· 9 specjalnie wyprofilowanych łopatek,
· sterowanie obrotami wentylatora za pomocą funkcji PWM,
· antywibracyjne podkładki,
· ciche i wytrzymałe łożysko hydrauliczne HBS,
· niski pobór prądu – możliwość podpięcia kilku wentylatorów do jednego złącza,
· rozdzielacz na drugi wentylator na końcu przewodu,
· elegancki wygląd z czarnym rotorem i łopatkami.

Specyfikacja wentylatora Sigma HP 120 mm PWM:
· Wymiary: 120×120×25 mm
· Liczba obrotów: 250-2300 ±10% obr./min
· Liczba łopatek: 9
· Kolor ramki: czarny
· Kolor łopatek: czarny
· Łożysko: hydrauliczne (HBS)
· Napięcie: 12 V
· Natężenie: 0,28 A
· Sterowanie: PWM
· Wtyczka: 4-pin (z rozdzielaczem)
· Żywotność: 50 000 h
· Gwarancja: 24 miesiące
