Regnum RG6V EVO TG ARGB

REV 1.1

Accessories / Dolaczone akcesoria
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4x Stella HP ARGB CF 1x Nano-Reset ARGB AL )
120mm (pre installed) 3-PIN 5V (LED) 1. LED button/ 5. Power button/
Przycisk LED Przycisk zasilania
4x Stella HP ARGB CF 2. Reset button/ 6. Headphone port/
120mm (zamontowane) przycisk Reset Wejscie stuchawek
3. HDD LED/ 7. Microphone port/
Dioda HDD Wejscie mikrofonu
1. Overview rzeglad 4. Power LED/ 8. USB ports/
Dioda zasilania Wejscia USB
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ARGB LED & Fan Splitter/
Rozgateziacz do zigcz ARGB
oraz do zasilania wentylatoréw
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3 pin or 4 pin PWM / 3 pin lub 4 pin PWM
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Two methods of connecting ARGB illumination/

Dwie metody podtaczenia oswietlenia ARGB

B EN: Choose A if you DO NOT have a motherboard with 3-pin ARGB
socket and want to control the ARGB lighting using the included
Nano-Reset ARGB controller. If you chose A (control via Nano-Reset
controller), connect the individual elements according to the green
lines only.

PL: Wybierz sposdb A jesli NIE masz plyty gtéwnej ze ztaczem 3-pin
ARGB i chcesz podtaczyc oraz sterowac poswietleniem ARGB za
pomoca dotaczonego kontrolera Nano-Reset ARGB. Jesli wybrates
sposéb podigczenia A (sterowanie za pomoca kontrolera Nano-Reset)
podiacz poszczegdlne elementy patrzac wylacznie na zielone linie.

EN: Choose B if you have a motherboard with 3-pin ARGB socket and
want to control the ARGB lighting using the software from your
motherboard manufacturer. If you chose B (control via motherboard),
connect the individual elements according to the yellow lines only.

PL: Wybierz sposéb B |esl| masz plyte gtéwna ze ztaczem 3-pin ARGB i
chcesz sterowaé S ARGB za oprogr
producenta plyty gtéwnej. Jesli wybrates sposéb podtgczenia B
(sterowanie za pomoca plyty giéwnej) podiacz poszczegdine elementy
patrzac wylacznie na zétte linie.

n EN: The pink line shows the connection required for automatic

control of the chassis fans' speed via motherboard. Connect the
individual elements according to the pink diagram no matter the
lighting connection option you chose above (A or B).

PL: Rézowa linia pokazuje ie nit do

kontroli wentylatoréw w obudowie przez plyte giéwna. Potacz

F 6 wg roéz bez na
wybrany powyzej sposab | lia oSwi ia (A lub B).

ATTENTION! UWAGA!
EN: Please DO NOT connect 3-pin DC and 4-pin PWM fans to the splitter simultaneously.
\ PL: Do iacza NIE nalezy j ie podiaczac 3-pin DC oraz 4-pin PWM.
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3. Hardware installation / Montaz sprzetu
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