Ventum VT4 TG

Accessories / Dotagczone akcesoria

A [ B |

0ele)

- 2x Sigma HP ) 4x PWM 4-PIN/DC 3-PIN

CF 120 mm

[preinstalled / zamontowane]

GPU MAX: ﬁ

3x 2,5” (SSD)

— 345 MM 2x 3,5” (HDD)

—>

REAR / TYL TOP / GORA 1/0

TOP FILTER / PN | 2x 140 FAN POWER b
1% 120 FAN b ) utton/ RESET button/ USB ports/
FILTR GORNY XI&4 | 2% 120 FAN 1 Przycisk POWER Przycisk RESET 2 Wejscia USB

4 [(YW) | 120/140/ POWER LED/ Headphone port/
4 120 RAD . 240,280 RAD H Dioda POWER Wyjscie stuchawkowe
B HDD LED/ Microphone port/
Dioda HDD Wejscie mikrofonowe

FRONT / PRZOD

BOTTOM / DOt
2% 140 FAN
3% 120 FAN
2% 120 FAN
120,140/
240/280 RAD

EN: To connect /0 panel of the case to motherboard please use your motherboard manual.
PSU FILTER MESH FRONT ) P AR . P
FILTR Z ASILI{\CZ A STRUKTURA MESé PL: Aby podtaczyé panel |/0 obudowy do plyty gtéwnej nalezy uzyc instrukcji do ptyty gtéwnej.

3. Hardware installation / Montaz sprzetu

EN: Four (C) screws should be included with the PSU.
PL. Cztery sruby (C) powinny by¢ dotgczone do zasilacza.

|
|
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EN: Use (H) to securely
screw additional (A) parts:
into designated places.

PL: Uzyj (H) aby wkrecic
dodatkowe elementy (A) w
wyznaczone miejsca.
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Ventum VT4 TG

5. Hardware installation / Montaz sprzetu

EN: 1, 2 or 3 parts per HDD, depending on the model.
PL: 1, 2 lub 3 elementy na HDD, w zaleznosci od modelu.

|
6. Dust filters / Filtry przeciwkurzowe

7. Fan splitter / Rozdzielacz do wentylatoréw

MOTHERBOARD / PLYTA GLOWNA

4-PIN PWM

EN: Please DO NOT connect 3-pin DC and 4-pin PWM fans to the splitter simultaneously.
1 1
ATTENTION' UWAGA' PL: Do rc tezi NIE nalezy jed Snie pod; ¢ latoréw 3-pin DC oraz 4-pin PWM.
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