? SILENTIUMPC Navis F240 ARGB a SILENTIUMPC Navis F240 ARGB

AMD: AM4

Accessories / Akcesoria m

AMD: AM4

EN: Recommended radiator placement and tubing
arrangement inside chassis.

PL: Rekomendowane umiejscowienie chtodnicy
oraz utozenie wezy we wnetrzu obudowy.
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:| SATA (POWER) C
4-PIN PWM N
m EN: Pump can be installed in two orientations. Recommended orientation is with tube fittings facing toward the |0 section of the motherboard.
PL: Pompe mozna zainstalowac w dwdch pozycjach. Rekomendujemy pozycje z wezami skierowanymi do strefy portow I,/0 plyty gtownej. -
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PRZEDLUZACZ (4-PIN PWM)

CPU_OPT, PUMP CPU_FAN
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g [ § E EN: The green line shows the connection required to control
@ S'OI OR/ I the fans' ARGB lighting by compatible motherboards. Configure
N g & ALBO B the lighting in UEFI or using software from your motherboard
; a E g manufacturer (consult the motherboard manual for details).
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o st ‘Z"' PL: Zielona linia pokazuje potgczenie niezbedne do sterowania
podswietleniem ARGB wentylatoréw przez kompatybilng ptyte
EN: The red line shows how to correctly connect the pump. EN: The pink line shows the connection required for automatic gtéwna. Skonfiguruj podswietlenie w UEFI lub uzywajac
Connect the power to a SATA plug and control signal to a 4-pin fan speed control by the motherboard. Connect all Navis fans oprogramowania dotaczonego do plyty gtéwnej (szczegétow
fan connector. Configure your matherboard for speed control to the CPU_FAN header and configure your motherboard for szukaj w instrukciji uzytkownika ptyty gtownej).
in PWM mode (consult the motherboard manual for details). speed control in PWM mode (consult the motherboard manual
- ) ) . for details). EN: The yellow line shows the connection required to control
PL: Czerwona linia pokazuje prawidiowe podiaczenie pompy. the fans' ARGB lighting using the included Nano-Reset ARGB
Podtacz zasilanie do ztgcza SATA i sygnat sterujacy do PL: Rézowa linia pokazuje potgczenie niezbedne do controller.
4-pinowego ztacza wentylatora. W konfiguracii piyty gtéwnej automatycznego sterowania predkoscia wentylatoréw przez
przetacz tryb sterowania predkoscia na PWM (szczegotow plyte gtéwna. Podtacz wszystkie wentylatory Navisa do ztacza PL: Z6ita linia pokazuje polaczenie niezbedne do sterowania
szukaj w instrukcji uzytkownika ptyty gtéwnej). CPU_FAN i przetacz tryb sterowania predkoscig na PWM w pods’wietlenien’:; ARGIB vSenatyIator‘éw 2a Eomoca dofaczonego
konfiguraciji ptyty gtéwnej (szczegdtéw szukaj w instrukgji kontrolera Nano-Reset ARGB.

uzytkownika ptyty gtéwnej).
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